SEZIONE TRASVERSALE

PARTICOLARE PMMA

PARTICOLARE SEZIONE TELAIO

PARTICOLARE

PANNELLO FONOASSORBENTE

PARTICOLARE GUARNIZIONE

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219—1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI: S275J0 (ex Fe430C)

ARMATURA MICROPALI: S3550R (ex Fe510B)

BULLONI- CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA

DADI- CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA

ROSETTE C50 SECONDO UNI—EN10083

TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
2D ARCO CON ELETTRODI RVESTIT TIPO E44 DI CLASSE 4B SECONDO
UNI 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE:

SALDATURE: PER | GIUNTI TESTA A TESTA E' RICHESTA LA PIENA PENETRAZIONE E
PER IGUNTI A T O A SOVRAPPOSIZIONE E' RICHIESTO I CORDONE
DANGOLO CON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO SPESSORE
DELL’ELEMENTO STRUTTURALE PIU SOTTILE .

ZINCATURA: A CALDO SECONDO UNI EN SO 1461 DI TUTTE LE PARTI METALLICHE
MONTATI CON ROSETTA (UNIBS92) E CON DADO E.CONTRODADO.

NOTE BULLONT B TIRAFONDE: COPPIE DI SERRAGGIO [gA APPI_I(%ARE AL DADO,

ACCIAIO PER C.A.

TIPO: B450C (ex FeB44k)

CALCESTRUZZO

I CALCESTRUZZ DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI-EN 206:2016 £ UN 171104:2016 £ RISFETTARE | SEGUENTI
REQUISITI MINIM:

PLINT E RQUALFICA | MALTA
TIPO MAGRONE FOE%%NE CORDOL DI ELE\,\/’C%ON' OORDOL | CEMENTIZA
FONDAZIONE IMPALCAT | MOROPAL
CLASSE DI RESISTENZA C12/15 C25/30 C28/35 C28/35 C32/40 C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA . . . 40 0
Rek [N/mm’] B
XCAD3 | XC3HXD!1
CLASSE DI ESPOSIZIONE X0 XC2 XC2-HXAT Ay, e XC2
COPRIFERRO NOMINALE. [rrrr] ~ ~
UN| ENT992—1—1 50 S0 55 45
CLASSE DI CONSISTENZA _ S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm] — 32 25 25 20 -
RAPPORTO A/C MAX < _ 0.60 0.55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MINIMO CEMENTO [kg,/m?] > 150 300 320 360 340 600
. B CEM CEM CEM CEM CEM
PO CEMENTO UNE ENTS 712006 Y =1V =1V Y =1V
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA — NO NO 3% NO _

NOTE:

— NEL CASO DI UTIUZZO DI MICROPAL VALVOLATI LA MALTA VIENE SOSTITUITA CON- MISCELA CEMENTIZIA CON
DOSAGGIO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.

— PER TUTTI | CALCESTRUZZI: CLASSE DI CONTENUTI DI CLORUR PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206—1).

— CON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTIUZZARE AGGREGATI NON GELM (UNI 8520-2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENT RESISTENTT SECONDO UNIB981—2.

RESINA PER ANCORAGGI CHIMICI

BARRIERA INTEGRATA HIT-HY 200—A o equivalente (218 MPa in cls C20/25 non fessurato)

BARRIERA DI SICUREZZA | HIT-RE 500-SD o equivalente (1214 MPa in cls C20/25 non fessurato)

BARRE D’ARMATURA HIT-RE 500-SD o equivalente (214 MPa in cls C20/25 non fessurato)

MACROINTERVENTI 106-107.
COLORAZIONE INTERVENTI ANTIRUMORE
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PANNELLO TRASPARENTE TABELLA LAMIERINO
DETTAGLIO A INTERASSE LUNGHEZZA
MARCATURA PER AVIFAUNA MONTANTI [m] LAMIERINO [m]
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NOTE 4.00 3.95
| DISEGNI DEI PANNELLI FONOASSORBENTI RIPORTATI NELLA TAVOLA SONO 5 00 5 o5
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